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 پیشگفتار

توسط مهندسان با تجربه و دانش آموخته در زمینه طراحی، نظارت، فروش و اجرای سیستم های  1392و اندیشه مهرآیین در سال  شرکت کار

با ارائه محصولات با کیفیت، توانسته است گستره کاملی از  در زمینه دستگاه های تهویه مطبوعتهویه مطبوع تاسیس گردیده است. این شرکت 

 محصولات را به مشتریان خود ارائه نماید.

 و مجرب متخصصان از گیریبهره تجهیزات، باسیستم های تهویه مطبوع و  تولیدکنندگان معتبرترین با ارتباط و اندیشه مهرآیین در کار شرکت

 هایها، مجتمعفرهنگی آموزشی، صنعتی، مذهبی، هتل ی، درمانی، بیمارستانی،یدارو های اداری، تجاری، زمینه در بسیاری هایپروژه دیده،آموزش

  است. رسانیده انجام به موفقیت و همچنین پروژه های ملی و خاص را با بزرگ مسکونی

 و به منظور کاهش هزینه های مصرفی و ارائه محصولات سازگار با محیط زیست،  تامین نیازهای سرمایشی و آسایش مشتریان با هدفاین شرکت 

مللی نموده اقدام به تولید چیلرهای تراکمی  با طراحی منحصر به فرد در کنار استفاده از تکنولوژی های روز دنیا  و مطابق با استانداردهای بین ال

 است.

 

 خدمات مهندسی پس از فروش

در تولید محصولات با کیفیت بسیار مطلوب، خدمات پس از فروش نیز با بهره گیری از تیم  شرکت کار و اندیشه مهرآیینعلاوه بر سابقه درخشان 

 دهی سرویس عمل، سرعت شعار باتامین آسایش و رضایت هر چه بیشتر مشتریان  جهتخدمات  آماده ارائههای مجرب و متعهد فنی مهندسی 

 می باشد. بالا کیفیت و سریع

 شده موجب سال ها طی آموزشی مداوم های دوره در حضور و دنیا در مطبوع تهویه های دستگاه معتبر سازندگان با همچنین ارتباط مستمر

 .بماند باقی روز به همواره متخصصین فنی و علمی اطلاعات

ساعته  24نیز به صورت از آنجا که شرکت کار و اندیشه مهرآیین در اکثر کلان شهر ها داری دفتر فروش و خدمات می باشد، خدمات پس از فروش 

 در تهران و شهرستان ها )حتی در روزهای تعطیل( ارائه خواهد شد.
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 کاما -ماژولار  چیلر های تراکمی هواخنکویژگی 

  تن تبرید . 295الی  10ظرفیت 

  دستگاه 16قابلیت ماژول شدن تا. 

  بسیار کم.مجهز به فن محور با صدای  

 در طراحی، حمل و نقل و نصب. سهولت 

 طراحی به صورت ماژولار، ترکیب منعطف . 

 .روش کنترل مبرد، شیر انبساط الکترونیکی 

 .روش کنترل کارکرد سیستم کاملا اتوماتیک 

  .مجهز به سیستم های ایمنی و حفاظت عملکرد 

  لوله با راندمان بسیار بالامجهز به مبدل حرارتی پوسته و. 

  شیاردار و فین های آلومینیومیمجهز به قسمت هوا گذر با لوله های مسی. 

 افزایش تعداد کمپرسورها، با کمترین صدا و میزان لرزش . استفاده از کمپرسور منعطف اسکرال و تکنولوژی اتصال موازی در صورت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filter drier Sell & Tube 

Flow switch Compressor 
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CA010CSAOمدل

سرمایشی ظرفیت اسمی
KW35

TON10

برق ورودی

Ph/V/Hz3ph / 380-400V / 50Hzنوع

A17.8 / 27.8جریان )ماکزیمم/کارکرد(

KW10توان مصرفی

EER3.44

کاملا اتوماتیکروش کنترل کارکرد سیستم

ایمنی و حفاظت عملکرد
آب، سوییچ فشار بالا/پایین، محافظت از یخ زدگی، محافظت از کسری 

 رفتن بیش از حد بار، حفاظت از تغییرات فاز بالا حفاظت از افزایش دما و

% 100کنترل ظرفیت

مبرد
R22نوع

شیر انبساط الکترونیکیروش کنترل مبرد

کمپرسور
Scroll - Coopland / 1 تعداد نوع/

KW10.1مقدار برق ورودی

قسمت هوا گذر 

مبدل حرارتی

لوله های مسی با شیارهای داخلی و فین های آلومینیومینوع

KW1 * (1.2 ~ 1.9)توان فن 

فن محوری با صدای بسیار کمنوع فن

1فن تعداد

IP54درجه حفاظت فن

گذر  آبقسمت 

یمبدل حرارت

مبدل حرارتی پوسته و لولهنوع

mm1 1/2" (65 mm)لوله ورودی و خروجی

m³/hr5.6دبی

Kpa40گذر آب قسمت مقاومت

mm1200 / 1100 / 2160(L/W/Hارتفاع/عرض/طول ) ابعاد دستگاه

Kg540/ 560در حال کار / خالص وزن دستگاه
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CA020CSAOمدل

سرمایشی ظرفیت اسمی
KW70

TON20

برق ورودی

Ph/V/Hz3ph / 380-400V / 50Hzنوع

A32.4 / 55جریان )ماکزیمم/کارکرد(

KW19.1توان مصرفی

EER3.66

کاملا اتوماتیکروش کنترل کارکرد سیستم

ایمنی و حفاظت عملکرد
محافظت از یخ زدگی،  آب، سوییچ فشار بالا/پایین، محافظت از کسری

 تغییرات فازرفتن بیش از حد بار، حفاظت از   بالا حفاظت از افزایش دما و

%100 - %50کنترل ظرفیت

مبرد
R22نوع

شیر انبساط الکترونیکیروش کنترل مبرد

کمپرسور
Scroll - Coopland / 2 تعداد نوع/

KW2 * 10.1مقدار برق ورودی

قسمت هوا گذر 

مبدل حرارتی

لوله های مسی با شیارهای داخلی و فین های آلومینیومینوع

KW2 * (1.2 ~ 1.9)توان فن 

فن محوری با صدای بسیار کمنوع فن

2فن تعداد

IP54درجه حفاظت فن

گذر  آبقسمت 

یمبدل حرارت

مبدل حرارتی پوسته و لولهنوع

mm1 1/2" (65 mm)لوله ورودی و خروجی

m³/hr12دبی

Kpa45گذر آب قسمت مقاومت

mm2200 / 1100 / 2160(L/W/Hارتفاع/عرض/طول ) ابعاد دستگاه

Kg630 / 670در حال کار / خالص وزن دستگاه
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CA040CSAOمدل

سرمایشی ظرفیت اسمی
KW130

TON40

برق ورودی

Ph/V/Hz3ph / 380-400V / 50Hzنوع

A64.5 / 110جریان )ماکزیمم/کارکرد(

KW38.2توان مصرفی

EER3.66

کاملا اتوماتیکروش کنترل کارکرد سیستم

ایمنی و حفاظت عملکرد
سوییچ فشار بالا/پایین، محافظت از یخ زدگی، محافظت از کسری آب، 

رفتن بیش از حد بار، حفاظت از تغییرات فاز  بالا حفاظت از افزایش دما و

%100 - %75 - %50 - %25کنترل ظرفیت

مبرد
R22نوع

شیر انبساط الکترونیکیروش کنترل مبرد

کمپرسور
Scroll - Coopland / 4 تعداد نوع/

KW2 * 10.1مقدار برق ورودی

قسمت هوا گذر 

مبدل حرارتی

لوله های مسی با شیارهای داخلی و فین های آلومینیومینوع

KW4 * (1.2 ~ 1.9)توان فن 

فن محوری با صدای بسیار کمنوع فن

4فن تعداد

IP54درجه حفاظت فن

گذر  آبقسمت 

یمبدل حرارت

مبدل حرارتی پوسته و لولهنوع

mm1 1/2" (65 mm)لوله ورودی و خروجی

m³/hr24دبی

Kpa60گذر آب قسمت مقاومت

mm2200 / 2200 / 2160(L/W/Hارتفاع/عرض/طول ) ابعاد دستگاه

Kg1100 / 1245در حال کار / خالص وزن دستگاه
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